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Cenik revizi elektrickych spotfebict a ruéniho naradi

Platny od 20.5.2022

Doplnuj

Bezpecnost predevsim

Popis poc. ks Cena bez DPH
Revize el. spotrebice a elektrického rucniho naradi do 20 pausalné 1500 + doprava
Revize el. spotrebice a elektrického rucniho naradi 21-50 70 K¢é/ks + doprava
Revize el. spotfebice a elektrického rucniho naradi 51-100 65 K¢/ks + doprava
Revize el. spotrebice a elektrického rucniho naradi 101-150 55 K¢é/ks + doprava
Revize el. spotrebice a elektrického rucniho naradi 151-200 45 K¢/ks + doprava
Revize el. spotrebice a elektrického rucniho naradi 201-250 35 Ké/ks + doprava
Revize el. spotrebice a elektrického ruéniho naradi 251 a vice 25 Ké/ks + doprava
Stitek a inv. &islo spotiebice v pribéhu revize 1 6 K¢
Administrativni naklady (tisk apod.) spojené s revizi 0 K¢
Nova databaze a nebo vloZeni 10 a vice spotfebicd 5 Kc/ks
Dopravné 1 10 K¢/km

ici informace

Cilem revize spotrebicl je zajistit predevsim ochranu pred Grazem elektrickym proudem, ale také

ochranu proti pozaru.

Dle platnych zakonu a nafizeni je kazdy provozovatel elektrického zafizeni povinen zajistit revize

elektrickych zarizeni.

Povinnost pravidelné kontrolovat a revidovat veskeré elektrospotrebice na pracovisti vyplyva ze
Zakoniku prace (262/2006 Sb.) a dalsich provadécich predpish. (Zakon ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady
¢. 378/2001 Sb., zakon ¢. 251/2005 Sb., nafizeni vlady ¢. 101/2005)

Nad dodrZovanim dohliZi Statni Grad inspekce prace prostfednictvim svych krajskych inspektoratd.
V pfipadé $kodné udalosti mdZe rovnéz pojistovna Zadat o potvrzeni splnéni véech zakonnych

podminek.
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Rozdéleni elektrickych spotrebicu podle uzivani

Skupina A - Spotrebice poskytované formou pronajmu dalSimu provozovateli nebo primo uzivateli.
Skupina B - SpotFebice pouzivané ve venkovnim prostoru (na stavbach, pfi zemédélskych pracich atp.).
Skupina C - Spotfebice pouzivané pFi primyslové a femesIné ¢innosti ve vnitfnich prostorach.

Skupina D - Spotrebice pouzivané ve verejné pristupnych prostorach (Skoly, kluby, hotely, kavarny atp.).
Skupina E - Spotrebice pouzivané pri administrativni ¢innosti.

Lhuty pravidelnych revizi nepripevnénych elektrickych
spotfebi¢u dle CSN 33 1600 ed.2
Skupina Nepripevnéné spotrebice a naradi Ostatni
elektrickych drzené v ruce nepripevnéné
spotfebict spotrebice
A Pred vydanim provozovateli nebo uzivateli a dale podle skupiny jejich uzivani
B Tridy I 1 x za 3 mésice 1 x za 6 mésicl
Tridy II a III 1 x za 6 mésict
C Tridy I 1 x za 6 mésic 1 x za 24 mésich
Tridy II a III 1 x za 12 mésicl
D Tridy I, IT a III 1 x za 12 mésich 1 x za 24 mésich
E Tridy I, IT a III 1 x za 12 mésicl 1 x za 24 mésicl

Za spotrebic se povazuje i elektrické ru¢ni naradi.
POZNAMKY a vysvétlivky

1 Prvni pravidelna revize se provadi nejpozdé&ji ve Ihité dané tabulkou od data uvedeni do provozu

2 V pripadé velmi Castého pouzivani elektrického rucniho naradi (s naradim se pracuje napriklad del$i dobu nez 250 provoznich hodin za
rok), je vhodné kratsi Ihlity pravidelnych revizi stanovit mistnim provoznim bezpeénostnim predpisem.

3 Lhity kontrol a revizi se uplatfiuji také u elektrickych spotfebic i v pfipadé jejich dlouhodobého prondjmu.

4 Kontroly a revize se vztahuji i na prodluzovaci a odpojitelné pfivody. V pFipadé, ze privod obsahuje ochranny vodic, ovéfuje se jeho
celistvost a odpor a aplikuji se Ih(ity pro spotfebice tfidy ochrany I.

5 Pro prodluzovaci pfivody se pfi stanoveni |hdt pravidelnych revizi pouZiji stejné Ihity jako Ihiity uvedené pro spotiebice drzené v ruce.
Pro odpojitelné pFivody se pFi stanoveni |hit pravidelnych revizi pouZiji stejné Ihity jako pro spotFebié, se kterym se pouzivaji.

6 Elektrické spotfebite provozované v zaruéni Ihté (stanovené zakonem, vyrobcem nebo prodejcem) se reviduji pouze v rozsahu
navyzadujicim zasah do jejich konstrukce. Prohlidka se provadi dle ¢lanku 6.3.1 a dale se provadéji méFeni elektrickych parametrd. Termin
revize se pocitd od uvedeni do provozu.

7 U spottebicl tiidy ochrany I a prodluZovacich a odpojitelnych ptivodd se pied uvedenim do provozu doporuduje ovéfit spojitost
ochranného vodice.

8 Lhiity pravidelnych revizi mohou byt pfipadné na zakladé analyzy rizik stanoveny odli$né.

Trida ochrany I. - spotfebice maji pracovni izolaci a jsou opatreny ochrannou svorkou nebo ochrannym kontaktem (ochranny vodic),
jejichz povrch (kostra) je kovovy. PF. pracka, sporak, zehlicka, pocitac, atd. Spotrebice s tfikolikovou vidlici

Trida ochrany II. - spotfebice maji dvojitou nebo zesilenou izolaci a nemaji (nesméji mit) ochrannou svorku. Maji cely povrch bud'z
izolantu, nebo mohou mit nékteré casti kovové, avsak vzdy oddélené zesilenou izolaci. Napf.: holici strojek, fén, vrtacka, bruska, atd.
Obvykle spotrebice s dvoukolikovou vidlici.

Trida ochrany III. - spotrebice se pripojuji k malému (bezpe¢nému) napéti.

NepfFipevnény spotrebic — spotrebic, ktery neni pripevnény.

Spotrebi¢ drzeny v ruce - nepripevnény el. spotrebi¢ urceny k tomu, aby byl béhem normalniho pouzivani drzen v ruce, pficemz pripadny
motor nebo elektricky pohon je nedilnou soucasti spotrebice.

PFipevnény spotrebic — spottebi, ktery je uréen k pouzivani, kdyz je pfipevnén k podloZce nebo jinym zplisobem trvale zajistén na
urcitém misté.



